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Eboulements rocheux : l’utilité du filet mesure  
 
Les moyens mesure et leurs fonctionnement 
 
Il existe différentes possibilités pour le suivi et la prévention d’éboulements rocheux. La 
mesure avec théodolites ou radar permet un suivi ponctuel de l’évolution du mouvement des 
roches mais ne prévient pas la chute de blocs d’une manière permanente. Pour cette raison, 
GMG a opté pour des mesures permanentes in-situ. Un autre article faisait état des balises 
utilisant le déplacement linéaire, la torsion et le tassement. Les balises sont disposées en 
réseaux, liées les unes aux autres et permettent un suivi en 2 ou 3 D. Pour le suivi 3 D les 
balises intègrent un compas. D’autres types de balises comme l’araignée, permettent de 
tendre les capteurs de déplacement en les accastillant sur un filet métallique disposé sur 
l’amoncellement rocheux. Enfin, pour avoir une forme de référentiel, la balise GPS intégrant 
un compas permet de connaître le mouvement d’un point. Voici ce qui était évoqué 
rapidement dans une autre discussion, le filet réalisé en fibres optiques. 
 

 
 

 
 
A l’extrémité de la fibre une acquisition de données ou réflectomètre Brillouin permet de 
mesurer les efforts sur toute la longueur ou toutes les longueurs installées et de déterminer 
les points ou ces efforts sont appliqués. Il est évident que le mouvement de roche en un 
point produira un effort, l’effort quantifié et localisé donne la possibilité, suivant une étude du 
comportement du terrain, de régler des seuils et d’informer en permanence de la possible 
imminence d’un éboulement. 
 

Ci-contre on voit le treillis vert 
qui est une grille métallique. 
Cette grille ou ce filet a pour 
fonction de maintenir le versant 
rocheux mais et surtout, il sert à 
accastiller la fibre optique pour 
réaliser un maillage. 
La fibre est intégrée dans un 
toron métallique souple pour la 
rendre résistante en terme 
mécanique et prévenir des 
agressions comme celles des 
rongeurs et autres vandales. 

La fibre sous son enveloppe métallique est facile à 
manipuler. Ceci revêt une importance capitale lors 
de l’installation ou de possibles interventions de 
maintenance. 
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L’installation du dispositif est réalisée comme le montre l’illustration ci-dessus. Les différents 
secteurs à risque sont maillés de sorte à cartographier l’ensemble de la zone à risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amoncellement de masses au point 
20 
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Comme on peut le noter, ci-dessus, les différentes zones à risques identifiées sont 
instrumentées avec les fibres optiques et chaque zone donnera la cartographie des efforts 
exercés par les mouvements de roches avec l’amplitude des efforts mesurés. 
 
Cette zone particulièrement fragile présente d’autant plus de risques que les intempéries 
sont, en certaines périodes nombreuses et abondantes. Par ailleurs la zone est sujette à des 
micro séismes qui engendrent des déplacements plus ou moins importants des masses 
rocheuses. 
 
Si la zone est devenue incontrôlable, qu’une stabilisation soit impossible, l’instrumentation 
sera utilisée en monitoring lors des opérations avec des explosifs. 

Amoncellement de masses au 
point 18 

Amoncellement de masses au 
point 14 
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Il est également possible d’utiliser les fibres optiques lors de l’implantation d’ancrages dans 
le sol. Les efforts, avec éventuellement la direction des appuis serviront a déterminer la 
propension à l’affaissement. 
 
Ci dessous le relevé  des mesures  réalisées lors d’ancrages. 
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