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Mesures sur moteur 
thermique de locomotive 

 
 

Des problèmes survenus dans un moteur thermique de locomotive devaient être expliqués. Il 
semblait qu’un problème de lubrification était à l’origine des dommages causés à ce moteur. 
La décision de vérifier la lubrification de l’arbre à came prise, le besoin de sortir les mesures 
lors du fonctionnement du moteur imposa l’utilisation de télémesures. 
 

 
 
Sur ce moteur 8 cylindres, un support d’émetteur comprenant deux modules monovoies a 
été installé. L’un des émetteurs est destiné à la mesure de température dans le trou de 
lubrification de l’arbre. On distingue, sur la vue N°1, prise lors des essais de recette avant 
montage dans le moteur, le support d’émetteur. Sous l’arbre, le récepteur avec sa face avant 
noire. La vue N°2  montre l’émetteur pour couple th ermoélectrique. 
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Le montage d’une telle instrumentation est, contrairement aux idées reçues, plus complexe 
que lors d’un montage à l’intérieur d’un petit moteur thermique. Pour un petit moteur, l’arbre 
à came peut-être préparé en usine. Les essais sur un petit moteur, dont le coût est moindre, 
permettent de sacrifier le moteur pour une campagne de mesure. Dans le cas d’un gros 
moteur, le sacrifice est beaucoup plus onéreux. Par ailleurs, les essais sont réalisés par le 
client du motoriste et servent à diagnostiquer la cause d’un problème pour l’imputer au 
constructeur du moteur. 
 
Le même constructeur a réalisé et réalise toujours différents essais, avec des télémesures, 
sur ses moteurs pour le ferroviaire et la marine, entre autre, comme des mesures thermiques 
sous piston, des mesures de pression, des mesures de déformations de bielles etc … 
 
En règle générale, les motoristes ou leurs clients s’équipent également de télémesures pour 
des applications moins complexes comme la mesure de couple de torsion qui, liée à la 
mesure de vitesse de rotation, donne la puissance. 
 
./ 

La vue N°3 met en évi dence 
l’émetteur transmettant la mesure 
de pression prise à l’intérieur du 
trou de lubrification. 
La vue N°4 montre la bobine 
primaire du couplage inductif. Ce 
primaire, monté sur son support est 
en vis à vis du secondaire intégré 
dans une couronne interne 
concentrique au support émetteur. 


