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Projet : Alstom Nancy.  
 
Mesures thermiques et mesures de déformations de ba rres lors du 
fonctionnement. Le rotor est équipé de couples ther moélectriques 
et de jauges de déformations. 
 

 
 
Publication des photographies rigoureusement interd ite. L'utilisation des 
clichés lors de présentations est soumis à la condi tion de citer obligatoirement 
Alstom Nancy. 
 
Les photographies ont été mises à la disposition de  Jean Louis Rouvet par 
Alstom Nancy. La reproduction partielle ou totale d u document est soumise à 
autorisation de J.L. Rouvet . 
 
 
Le 22 juillet 2006. 
 
Jean Louis Rouvet 
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Couples thermoélectriques implantés 
sur un rotor. Les mesures thermiques  
sont délicates à installer. Le champ 
magnétique intenses ne représente 
pas la seule difficulté. La rotation est 
un handicape important et la distance 
entre points de mesures et traitement 
via un émetteur de télémesure sont 
aussi à prendre en compte. 
L'image montre le rotor en cours 
d'instrumentation. Lors de la phase 
suivante, les thermocouples sont 
fixés sur l'arbre pour prévenir 
l'arrachement pouvant survenir lors 
de la rotation.  
On note le repérage des voies. Ce 
repérage est particulièrement 
important pour la phase d'étalonnage 
puisqu'il n'existe pas de lien matériel 
reliant le rotor à la partie statorique. 
Quatre équipes se sont associées 
pour concevoir cette mesure de 
température sur la machine. 

Rotor de la machine. 
En premier plan, le 
dispositif qui supporte 
la télémesure. Un 
émetteur 8 voies de 
température et un 
émetteur pour jauges 
de dé-formations sont 
embarqués avec des 
piles pour assurer une 
alimentation en continu 
de la partie 
électronique.  

Photo : Alstom Nancy  projet N4. 
Publication rigoureusement interdite. Utilisation soumise à la mention 
obligatoire  : ' photographie Alstom Nancy '. 
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Travaux d'implantation de 
jauges de déformation sur 
un rotor. Travail de 
précision réalisé par un 
expert. 
Les jauges collées sur les 
barres du rotor de la 
machine seront soumises à 
un champs magnétique 
intenses.  
Les précautions prises sont 
multiples, la mesure est à 
ce prix. 
Il s'agit de plusieurs heures 
de travail suivant les mois 
d'étude. 

La préparation de la surface 
est très importante pour 
l'implantation des jauges.  
L'expert est minutieux. Les 
maîtres mots sont : surface 
très propre, positionnement 
avoisinant le micron.     
Protection maximale etc. La 
préparation de la mesure est 
d'autant plus essentielle que 
la mesure frôle les limites du 
possible. A tel point qu'une 
seconde intervention s'est 
avérée indispensable.   
La mesure ne s'improvise 
pas et ceci plus 
particulièrement sur un rotor.

Photo : Alstom Nancy  projet N4.  
Publication rigoureusement interdite. Utilisation soumise à la mention obligatoire  : 
' photographie Alstom Nancy '.  
L'enjeu est important, il s'agit de vérifier le calcul d'éléments finis et d'exploiter les 
résultats pour les développements futurs et la maintenance prédictive. Il s'agit d'une 
première mondiale. Les essais réalisés jusqu'alors n'étaient pas concluants. 
L'implantation de capteurs de mesures thermiques et de capteurs de mesures de 
déformations furent longs et périlleux. La définition de la télémesure sur le rotor 
représente une somme de travail important. La finalisation de la mesure représente 
une récompense pour l'ensemble des équipes participantes. 
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Travaux de préparation du 
rotor, implantation des capteurs 
de mesures. Mesures 
thermiques avec des couples 
thermoélectriques Nickel 
Chrome / Nickel ( K ) et des 
jauges de déformations  Vishay 
Micromesure. 
Collage, cablage, 
compensation et protection des 
jauges, fixation des capteurs 
pyrométriques. 

Photo : Alstom Nancy , projet N4. 
La publication est rigoureusement 
interdite. L'utilisation des images 
est soumise à la mention 
obligatoire  : ' photographie 
Alstom Nancy,  ‘. 
 
 


