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Microtrad — Microtradpack 1

Surgélation

Congélation

Cuisson alimentaire
Peintures et vernis
Plastiques ( roto moulage )
Métallurgie

Verrerie

Etc ...

Les dispositifs de télémesure numérique de la série Microtrad utilisent une
technologie numérique efficace, moins colteuse que les technologies utilisant
les codages PCM et pseudo PCM.

L’objectif est de répondre simplement a des besoins industriels ou les codts
ont une grande importance et ou l'acquisition et la gestion de donnée via un
PC deviennent incontournables.

Le Microtrad est un émetteur de télémesure sur lequel il est possible de rentrer directement
jusqu’a 6 voies de mesures analogiques. Chaque entrée posséde son conditionneur dédié a
un type de capteur de mesure ( exemple : couple thermoélectrique, capteurs a jauges de
déformation etc ... ). Le signal conditionné et amplifié est codé en numérique en 12 Bit.
L’ensemble des mesures constitue alors une trame qui est transmise par un émetteur dont la
puissance est ajustée en fonction de la portée. Les fréquences porteuses de 433 MHz sont
parfaitement lIégales et utilisables de plein droit.

Le récepteur, monobloc peut étre mono ou bi-fréquence permettant les réceptions alternées
ou simultanées de deux émetteurs. La sortie du récepteur se fait au travers d’'une liaison RS
232 ou RS 422 en format ASCII directement compatible avec I'h6te informatique.

La programmation de la séquence d’acquisition est réalisée a partir de I'h6te informatique
grace a un programme propriétaire.

Les sighaux recus peuvent étre traités grace a différents types de logiciels du commerce ou
étre exploités avec le programme Mutrad.

L'ensemble peut étre totalement autonome pour des applications ponctuelles sur site ou
implanté & poste fixe sur des processus industriels.
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Ensemble de télémesure industrielle MICROTRAD PACK

Comprenant :
- 1 centrale d’acquisition de mesure 6 voies :
0 Thermocouple THK, THJ
PT 100/ PT 1000
0 Thermistance
o Courant, Tension
o0 Autre, nous consulter
- 1 récepteur radio pouvant fonctionner sur 2 fréquences
- 1 micro-calculateur traitant les mesures pour affichage en grandeurs physiques et
stockage sur EEPROM Flash en boitier enfichable

o]

Caractéristique de I'ensemble Récepteur + Micro-Calculateur :
Taille : Longueur : 190mm x Largeur : 110mm x Hauteur : 100mm
Poids : 12509 (avec antenne et batteries)

Consommation : 158mA en acquisition de données

Autonomie : supérieure a 24 Heures

MICROTRAD : systéme miniature autonome de mesures 6 voies

Transmission des données par radio (433MHz ou 418MHz) ou par RS232 (Data Logger)
Alimentation par Pack batteries internes 7,5V alcaline

Opération jusqu’a 100 (voir plus avec notre prote ction thermique)

Taille : Longueur : 129mm x Largeur : 65mm x Hauteur : 13mm

Masse : 140g sans pack batteries (200g avec pack batteries)

Consommation : environ 30mA

Autonomie : supérieure a 20 Heures

RECEPTEUR 2Rx : Bi-Fréquence 433MHz + 418MHz sélectionnable par commutateur
Compatible avec le capteur MICROTRAD

Sorties RS232 ou RS422

Taille : Longueur : 190mm x Largeur : 110mm x Hauteur : 70mm

Masse : 620g sans piles (800g avec 2 piles Lithium)

Consommation : environ 20mA + consommation 25mA de la ligne RS422 lorsqu’elle est
utilisée

PSION 5mx : Micro-Calculateur de poche pour acquisition de données
Capacité Mémoire Interne : 16Mg

Capacité Mémoire Additionnelle : 16Mg a 256Mg (Mémoire non volatile)
Taille : Longueur : 170mm x Largeur : 90mm x Hauteur : 30mm

Masse : 380g

Consommation : 138mA en acquisition de données

ACCESSOIRES DU MICROTRAD PACK :
- céble de connexion récepteur « PSION
- bloc d’alimentation externe pour secteur 220V / 50Hz
- céble de communication vers PC (pour traitement et archivage des données)
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de piéces lors de fabrications.
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Microtrad Pack

Circuit souple et déformable pour suivi

Protection thermique
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Le Microtradpack 1 utilise un héte informatique qui peut étre miniature et portable
pour simplifier les opérations de terrain.

Le Microtradpack 1 comprend un ou deux émetteurs Microtrad, un récepteur mono
ou bi-fréquence modéle RX, la programmation en laboratoire des séquences pour
faciliter acquisition et affichage des données, le logiciel Mutrad qui traduit les
données en unité d’ingéniérie, permet des réglages d’échelles, I'affichage et
I'acquisition des mesures ainsi que I'ajustement de seuils d’alarme etc ...

Le dispositif peut étre embarqué sur rotor de machine tournante sous réserve que
I'accélération centrifuge ne soit pas trop importante. Il est embarcable sur des
bandes transporteuses, par exemple dans des fours tunnel.

L'utilisation du Microtradpack 1 dans des ambiances excédant 100C suppose
I'utilisation de boitiers de protection thermique.

Autres produits télémesure

Microcode : codeur P.C.E. avec carte émetteur
pour des applications imposant un nombre de voies important.

Ensembles de télémesure analogiques en mono et mult  ivoie
pour des applications ou I'espace est réduit, la température pouvant avoisiner
125 et I'accélération centrifuge 30 000 g.

Systemes Bluetooth et WiFi  pour des applications particulieres

Retrouvez notre site internet:  www.giacintec.com

Giacintec T.C.E.

Mesure, Télémesure, Equipement T élémesure , Capteurs , Electronique
7 rue Gounod, 708 Av. de Caupos

94 400 Vitry sur Seine — France 40 600 Biscarrosse - France

Tel : 33 (0) 1 46 80 96 91 Tel : 33 (0) 558 78 16 48

Mobile : 33 (0) 6 84 61 15 46 Mobile : 33 (0) 6 71 3355 77

Courriel : giacintec@aol.com Courriel ; tce40@hotmail.fr




