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Base du probléme :
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Le probleme consiste a suivre en continu, lors du percage de la galerie, le risque
d’affaissement tel que noté ci dessus.

Approche technique

Nous pensons que la solution idoine consiste a mesurer les efforts en continu. Pour
réaliser ceci nous suggeérons I'emploi de capteurs a fibres optiques.
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Les deux images ci-dessus montrent un céble de fibre intégré dans un toron
métallique.
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Les longueurs de ‘ capteurs sont intégrées dans la voate comme noté sur l'illustration
de droite.

Les résultats obtenus sont notés ci-dessous. Ces résultats sont enregistrés au fur et
a mesure de l'avancement des travaux, le premier graphiqgue donne des résultats
obtenus apres 3 jours et le second des résultats au terme de 9 jours.

Il est possible d'utiliser le moyen capteur montré sur les photos plus haut ou
d’exploiter un moyen de mesure différent.
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L’instrumentation peut-étre sous forme d’une structure aluminium ou ABS et compter
plusieurs lignes de fibres de sorte a mesurer les efforts mais également a déterminer
I'angle d’application de ceux-ci.

Sur les clichés ci-dessus on note que les lignes de fibres sont disposées a 90 °ou
180 ° angulaires, une déformation provoque lallongement d'une fibre et le
rétrécissement de son opposée, la combinaison des 4 valeurs permet de déterminer
I'angle.

Par ailleurs, il est également possible de suivre I'ovalisation d’une volte comme le
montre le graphique suivant réalisé sur une galerie comme noté sur l'illustration.
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1224350 —— 1225250 — 22A2BR

Pour la galerie suivante.

Nous sommes donc en mesure de proposer des solutions multiples pour résoudre
votre probléme.
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Geo-Fiber SPAS0

Specification

» Resolution : +1~2 pe

» Précision : + 20 e

» Description : Mesure de déformation

» Plage de mesure :- 8,000 WE ~ © + 10,000 pe

» Température de fonctionnement : -50 10 80
» Dimensions : & 50m, 3m of unit length

» Fibre optigue : 12ames(3ames chagque)

» Composition - Géo-Fibre SCR
» Revétement : Téflon & Silicone

» Longueur unitaire : 5m

» Raccordement : Connecteur optique ou fusible
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Le tableau ci-dessus concerne le modele PSGMG-1 ou fibre insérée dans un toron
métallique.
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