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Moyens de mesures sans liaison
filaire.

Multivoie FM / FM analogique 7

Multivoie numérique RS 232/422

Emetteurs/ Récepteurs
Moyens d’affichage et stockage
des données

Monovoie FM / FM analogique | e ANTes
.

Multivoie P.C.M. SR «
Télémesure industrielle courte distance — de 50 meé  tres FM / FM.

L’ensemble permet la transmission par radio fréquen ce de mesures prélevées sur rotor de machine
tournante ou piéces mobiles de tou s types. Le concept FM / FM fonctionne en analogiqu e permet de
transporter de une a 8 voies de mesures avec de lar ges bandes passantes et sans décalage de
phase entre les voies.

Les émetteurs congus et réalisés en France supporte  nt de hautes températures, jusqu’a 125T et de
fortes accélérations centrifuges (au delade 4000 0g).

Type de parametres Nombre de voies |Bande passante |Signal/ bruit
- Jauges de déformation de % de pont a 1 DC a 10 KHz 60 dB
pont complet, de 120 a 1000 Ohm et + 2 5 KHz / voie
- Couple thermoélectrique J,K, S ... 3 5 KHz / voie
- PT 100, PT 1000, RTD, Thermistance 4 3 KHz / voie
- Piézoélectrique ( pico Coulomb ) 5 2 KHz / voie
- ICP ( boucle de courant) 6 2 KHz / voie
- LVDT, Capacitif ... 7 1 KHz / voie
- Tension, impulsions ) 1 KHz / voie 45 dB
- Courant, fréequences Valeurs de bande passantes a — 3 dB

Giacintec T.C.E.

Mesure, Télémesure, Equipement T élémesure , Capteurs , Electronique
7 rue Gounod, 708 Av. de Caupos

94 400 Vitry sur Seine — France 40 600 Biscarrosse - France

Tel : 33 (0) 1 46 80 96 91 Tel : 33 (0) 558 78 16 48

Mobile : 33 (0) 6 84 61 15 46 Mobile : 33 (0) 6 71 3355 77

Courriel : giacintec@aol.com Courriel : tce4d0@hotmail.fr




Giacintec T.C.E.

Mesure, Télémesure, Equipement T élémesure , Capteurs , Electronique

Appllcatlons FEM / EM analogique
Automobile : bancs de fatigue et de
tests, essais piste, route tous terrains
Aéronautique, spatial : tests et essais
d’organes, vérification de calculs par
eléments finis

Ferroviaire, énergie : mesures de
couple, balances six composantes
d’efforts

Sidérurgie, cimenterie, plasturgie
mesures tournantes

Turbines, pompes, alternateurs, les
moteurs, treuils, robots,

Militaire : munitions, véhicules ...
Plasturgie : roto-moulage

Les applications sur piéces tournantes de machines sont synonymes de frottements donc d’eff  orts
parasites, d’'usure et par définition de possible br uit. L'utilisation de moyens sans fils élimine les
frottements, réduit I'usure a sa plus simple expres sion et le conditionnement, avant transmission
réduit le bruit.

Si 'usage de couplages inductifs  est recommandé, I'utilisation de piles est possibl e dans certains
cas et les mesures peuvent étre d'ordre ponctuelles pour des essais de courte durée ou
permanente pour le suivi et contréle de processus.

La précision des mesure ne se limite pas a une préc  ision électronique mais intégre des notions de
mécanique et de thermique, c’est une précision phys ique qui en résulte tout comme la fiabilité dans

le temps qui ne céde plus aux calculs plus ou moins aléatoires mais a la réalité de I'expérience.

Tout un cha cun peut réaliser un moyen de télémesure sans conta ¢t mais transmettre la mesure de
maniére fiable et précise n'est pas a la portée de  chacun.
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La solution numérique congue sur le
conditionnement, la mise en forme ‘ RS422
et le transport sur une porteuse 433 MHz
offre une solution efficace lorsque le
nombre de voies n'excede pas 6 et que la
bande passante demeure faible.

L'’ensemble est utilisable avec des
protections thermiques pour un usage dans
des fours tunnels, par exemple et I'affichage
comme l'acquisition se font directement sur
ordinateur.

Un logiciel propriétaire et la traduction
directement sous EXCEL en font un moyen
simple pour un usage industriel.

Le dispositif comprend des conditionneurs de mesure s comme pour PT 100 ou PT 1000 ou
couples thermoélectriqgues etc ... une conversion anal ogique numeérique et une mise en
forme du message, sa transmission en radio fréquenc e, sa récupération et le log iciel

d’exploitation.

Les protections congues
en fonction de [l'usage
sont calculées et baties
en standard sur mesure

Les circuits souples

permettent de réaliser

un émetteur qui
suivra, par exemple,
une tble, lors d'un

processus de galvani -
sation.

L'émetteur est protégé

contre la température.

Surgélation
Congélation
Cuisson
Re-cuit
Verre
Céramique
Rotors ...
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Des lors gu'un nombre de voie important
doit étre transmis sans fils et que les
bandes passantes sont un impératif, la
solution consiste a utiliser une transmission
numérique basée sur la technologie P.C.M.
La sortie des conditionneurs analogiques
est utilisés pour une conversion en
numérique sous forme de mots référencés a
une horloge P.D.M.

La transmiss ion radio est, ex. en 2,4 GHz.

Le systeme est composé d’'une partie * émission ‘ av = ec des conditionneurs de mesures en fonction
de chaque capteur, une conversion des mesures analo  giques / numérique, la constit ution d'un
message P.C.M. et de son horloge de référence, d'un  émetteur de télémesure ou d’'un cable coaxial.

La réception comprend un récepteur, une carte démod ulateur P.C.M., un ordinateur sur lequel est

installé un programme permettant I'acquisition des données, la création de fichiers avec unité
d’'ingénierie, seuils etc ... la génération de courbes correspondant aux mesures prélevées et
transmises.

La transmission sans fil pour la mesure

Emetteurs et récepteurs pour
mesures statiques et
dynamiques courte ou longue
distance avec possibilité de
transmission vidéo

N’hésitez pas a nous consulter
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