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Sommaire 

Capteurs usage général 

• 2211 capteur à sortie bas niveau dérivé du M2211 militaire 

• 2911 capteur à sortie haut niveau 0-5 VDC ou 4-20 mA 

• 2801 capteur banc test sortie 4-20 mA 

• SO206 capteur essais de propulseurs à membrane remplaçable 

Capteurs aérospatiale, avionique, satellites 

• P2211 voir fiche 2211 

• P2911 voir fiche 2911 

• 2403 SAT n’est plus fabriqué remplacé par 

• P4911 capteur satellite qualifié 

• P5411 capteur spatial résistant à 300 KRad 

• P5911 capteur version faible masse du 5411 avec revêtement spécial 

Capteurs différentiels 

• 2212 capteur à sortie bas niveau, 82,7 Bar de pression statique 

• 2412 capteur à sortie haut niveau version électronique intégrée du 2212 

• 2217 capteur à sortie bas niveau, 344,7 Bar de pression de ligne 

• 2417 capteur à sortie haut niveau version électronique du 2217 

Submersibles 

• 2000 immergeable en eau de mer à 9144 mètres modèle sortie 0-5 VDC 

• 2002 immergeable en eau de mer à 9144 mètres modèle sortie 4-20 mA 
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Taber Industries est née en 1941, crée par Ralph Taber, 77 ans d’existence, le rachat des capteurs 

Teledyne et Telefight au début des années 50 pour faire perdurer un label de qualité encore 

aujourd’hui en 2019. 

Là ou d’autres fabricants ont tenté la diversification et se sont engouffrés dans des réalisations moins 

coûteuses, Taber a résolument conforté sa position unique et l’esprit d’ecellence. 

  

L’entreprise de North Tonawanda, proche des chutes du Niagara, a pour objectif de concevoir et 

réaliser des instruments qualifiés et utilisés sur les programmes militaires et spatiaux. 

La qualité ne s’improvise pas, L’usine possède des propres machines d’usinage, ses salles blanches et 

son service d’étalonnage. Les bancs et consoles de tests voient chaque capteur individuellement ce 

qui assure la fiabilité et la précision des instruments dans le cadre d’applications critiques. 

La fabrication repose sur des techniciens certifiés NASA 8739.3, 

Des stands de collage à flux laminaire Classe 100 

Des Stations de soudure contrôlées en température et humidité 

Le programme de contrôle ESD 

Des microscopes stéréoscopiques 

Un moniteur 20 pouces pour le microscope vidéo x 200 

Et les ensembles calibrés traçables NIST. 

 

 

 

Les programmes se multiplient et beaucoup sont confidentiels mais 2003 a vu la nouvelle génération 

de capteurs pour les programmes spatiaux internationaux, programmes Marine et tests d’engins 

sans compter les dernières soumissions pour des programmes sol français en 2018 
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La conception de la qualité se fait dès l’ingénieruie, du calcul à l’instrument, les nombreuses étapes 

sont réalisées en interne. L’approvisionnement des matériaux et composants de base, les usinages, 

les assemblages, la construction, y compris les cablages et l’étalonnage relèvent de travaux en 

interne sous le contrôle stricte et vigilant de l’équipe qualité. 

La précision des capteurs peut-être assimilée à la précision des équipes de collages de jauges 

cloîtrées dans les salles blanches. 

La longévité des instruments est juste confirmée par un fonctionnement à long terme sur des 

satellites. 

Ce qui suit est un apperçu du catalogue des produits ‘sur mesure’ de Taber Industries. 



 Giacintec                      

Mesure, Télémesure, Equipement                                                 

 

Giacintec, 7 rue Gounod, 94 400 Vitry sur Seine, France.  Tel : + 33 (0) 1 46 80 96 91 – e-mail : giacintec@gmail.com 

Site : www.giacintec.com 

  

 

Série 2211 Les modèles de cette série sont des capteurs non  amplifiés. Ils peuvent être 

configurés pour des applications particulières et sont réalisés en acier inox scellé hermétiquement 

pour un produit fini extrêmement robuste. La membrane instrumentée de jauges à trames 

métalliques collées garantie une précision exceptionnelle et une fidélité de signal stable à très long 

terme. Le port pression est compatible avec une grande variété de liquides et de gaz. Ces instruments 

existent avec différentes échelles de mesure et avec des options de références pression variées. 

  

• Signaux de sortie mV/V 

• Large choix d’échelles de mesures 

• Protection contre les courts circuits 

• Faible volume et faible poids 

• Résistant aux chocs et aux vibrations 

• Immunisé EMI/EMC 

• Large plages thermiques de fonctionnement, y compris cryogénique 

• Temps de réponse rapide 

• Echelles en Bar, MPa absolues, relatif scellé ou relatif vrai 

 

 

 

 

Capteur de pression 

Taber s’impose un fonctionnement 

constamment de haut niveau pour 

réaliser des produits spécifiques 

dans des environnements sévères  
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Electrique                                                                                            Options 

 Valeur 

de  

résistance 

 

Connecteurs 

Particuliers 

 

Tension 

D’alimentation 

Type de jauges Trame métallique 

Résistance d’isolement >100 MΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique MS3443H10B6P conforme 

MIL-DTL-26482 série 2 

Connecteur compatible MS3476-10-6S ou équivalent 

Tension d’alimentation 5 – 15 VDC nominal régulé 

Courant de fonctionnement 30 mA à 10 VDC 

 

Mécanique                                                                                               Options 

Matériau des ports pression 304L, VAR, 316L, 347, 15-5PH,  

17-4PH, A 266 

Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 100 gramme 

Boîtier 304, 17-4PH 

Port de pression AS4395-04 (MS3365-4) 

4375-20UNJF-3A  

 

 

 

Caractéristiques                                                                                    Options 

Signal de sortie mV/V Option 1,5 mV/V 

 à 4mV/V 

 

Amélioration  

en erreur 

statique 

 

Possibilité  

D’augmenter les  

Pressions  

surcharge 

Et détérioration 

Sortie P.E. 30 mV typique avec 10 V 

En entrée 

Bande d’erreur en statique +/0,25% MLD et  

Régression linéaire  

au moindre carré 

Bande d’erreur globale +/-1% de P.E. dans la 

Plage compensée 

Pression de fonctionnement 0,172à 2068 Bar 

Pression de surcharge 1,5 x P.E. 

Pression de détérioration 2 x jusqu’à 350 Bar 

3 x au-dessus de 350 Bar 

Environnement                                                                Options 

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

204°C, -68°C 

Cryogénique -195°C 

 

Température de fonctionnement -73 à +149°C 

Options 

Sondes platine 100, 1000 ou 2000 Ω 

Shunt interne ou externe fixé à 21°C 

Filtre EMI/EMC 

Standard Taber 

M.S.L. : Meilleure Ligne Droite 

Régression linéaire : 

Erreur=√∑somme e
2
 

 

 

 

*Les profils de qualification ne 

reflètent pas  les pressions d’huile 
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Série 2911 Les modèles de cette série sont des capteurs amplifiés. Ils peuvent être configurés 

pour des applications particulières et sont réalisés en acier inox scellé hermétiquement pour un 

produit fini extrêmement robuste. L’électronique intégrée offre l’avantage d’un filtrage du bruit, de 

l’installation d’un régulateur de tension et d’un conditionneur. La membrane instrumentée de jauges 

à trames métalliques collées garantie une précision exceptionnelle et une fidélité de signal stable à 

très long terme. Le port pression est compatible avec une grande variété de liquides et de gaz. Ces 

instruments existent avec différentes échelles de mesure et avec des options de références pression 

variées. 

  

• Signaux de sortie tension ou courant 

• Pas de besoin d’alimentation régulée 

• Compatible avec les échelles faibles pression 

• Protection contre les courts circuits 

• Option précision augmentée 

• Option filtres EMI/EMC 

• Options électronique isolée ou non-isolée 

• Composants haute fiabilité possibles 

• Echelles en Bar, MPa absolues, relatif scellé ou relatif vrai 

 

 

 

Transducteur de pression 

Taber s’impose un fonctionnement 

constamment de haut niveau pour 

réaliser des produits spécifiques 

dans des environnements sévères  
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Caractéristiques                                                                                    Options 

Signal de sortie 0-5 VDC 4-20 mA Option 

Précision accrue 

 

Option sortie 

10 VDC 

 

Possibilité  

D’augmenter les  

Pressions  

Sortie P.E. 5 VDC 16 mA 

Bande d’erreur en statique +/-0,25% MLD et  

Régression linéaire  

au moindre carré 

Pression de fonctionnement 0,14 à 2068 Bar 

Pression de surcharge 1,5 x 

Pression de détérioration 2 x 

 

Environnement                                                              Options 

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

Température de fonctionnement -54 à +121°C 

 

Electrique                                                                                            Options 

 0-5VDC 4-20mA Valeur 

de  

résistance 

 

Connecteurs 

Particuliers 

 

Tension 

D’alimentation 

Type de jauges Trame métallique 

Résistance d’isolement >100 MΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique MS3443H10B6P conforme 

MIL-DTL-26482 série 2 

Connecteur compatible MS3476-10-6S ou équivalent 

Tension d’alimentation 20-36 VDC 

28 VDC  

nominal 

8-36 VDC 

24 VDC 

nominal 

Courant de fonctionnement +20 mA Sans objet 

 

Mécanique                                                                                               Options 

Matériau des ports pression 304L, VAR, 316L, 347, 15-5PH,  

17-4PH, A 266 

Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 130 grammes à 164 

Boîtier 304, 17-4PH 

Port de pression AS4395-04 (MS3365-4) 

4375-20UNJF-3A  

 

 

 

Options 

Sondes platine 100, 1000 ou 2000 Ω 

Shunt interne ou externe fixé à 21°C 

Composants haute résolution 

Filtre EMI/EMC 

Montage 

Standard Taber 

 

 

 

M.S.L. : Meilleure Ligne Droite 

Régression linéaire : 

Erreur=√∑somme e
2
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Série 2801 Les modèles 2801 sont conçus pour des applications militaires et spatiales mais ont 

acquis leurs lettres de noblesse en France sur les laminoirs à froid. La rupture d’une tôle lors de la 

fabrication créait un coup de bélier fatal à tous les capteurs du commerce. Le modèle 2801, pourtant 

onéreux a permis d’économiser des déplacements au bout du monde pour changer un instrument. 

  

• Sortie 4-20 mA 

• Alimentation non régulée 

• Réalisé intégralement en Acier Inox soudé 

• Facile d’installation 

• Conçu pour zones sensibles 

• Immunisé aux inversions de polarité 

• Résistant aux chocs, vibrations et coups de bélier 

• Echelles en Bar, MPa absolues et relatifs scellé 

 

 

 

Options 

Montage 1/16-27 NPT femelle 

Raccord de pression conforme AEF2S0-C avec taraudage 9/16-18 NF 

Raccordements électriques particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur de pression 

Echelles de mesures 

0-3,5 Bar 

0-6,89 Bar 

0-10,3 Bar 

0-13,6 Bar 

0-34,5 Bar 

0-68,9 Bar 

0-138 Bar 

0-345 Bar 

0-689 Bar 

0-1380 Bar 

La sortie électrique est intégrée 

dans un puits taraudé pour 

permettre une protection des 

câbles par un tube fileté 
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Electrique                                                                                            Options 

 Valeur 

de  

résistance 

 

Tension 

D’alimentation 

Type de jauges Trame métallique 

Résistance d’isolement >100 MΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique Câble intégré, raccord 1/2 -14NPT  

Tension d’alimentation 15 à 40 VDC non régulé 

 

Mécanique                                                                                               Options 

Matériau des ports pression ½-14NPT ou AE F 250-C NPT Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 100 gramme 

Boîtier 304L, 316L, 17-4PH 

Port de pression 17-4PH  

Choc triaxial 30g 11 ms sans effet sur les caractéristiques 

Poids 0,612 Kg 

 

   Dimensions 

Caractéristiques                                                                                    Options 

Signal de sortie 4-20 mA Câbles particuliers 

 

Amélioration  

en erreur 

statique 

 

Possibilité  

D’augmenter les  

Pressions  

surcharge 

Et détérioration 

Sortie P.E. 16 mA+/- 0,16 à 24 VDC 

0 = 4 mA +/- 0,16 à 24 VDC 

Précision +/0,25% MLD intégrant linéarité, 

Hystérésis et fidélité à 21°C 

Résolution Infinie 

Dérive thermique de la sensibilité +/-0,018% P.E. dans la plage compensée 

Dérive thermique du zéro +/-0,018% P.E. dans la plage compensée 

Pression de fonctionnement 0 à 3,5 Bar jusqu’à 0 à 1380 Bar 

Pression de surcharge Jusqu’à 3,5 Bar, 5 fois P.E. 

De 0-6,89 à 0-1380 Bar, 2 x P.E. 

Pression de détérioration Jusqu’à 3,5 Bar, 10 fois P .E. 

Au-delà 4 fois P.E. 

Environnement                                                                Options 

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -54 à +93°C 

Standard Taber 
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Série S0206 Les modèles S0206 sont conçus pour des applications militaires et spatiales. Ce 

modèle existe en version non amplifiée et version amplifiée sous boîtier robuste et fiable en acier inox. 

Conçus pour les propulseurs d’engins, ces instruments mesurent les pressions statiques et hautes 

fréquences. Le capot de pression utilise une étanchéité métal sur métal éliminant les joints et 

permettant un accès à la membrane pour nettoyage de la cavité et remplacement de la membrane. 

Les séries S0206 sont particulièrement stables en environnement soumis à chocs mécaniques et 

thermiques. L’élément sensible est découplé de la membrane pour renforcer la stabilité thermique. 

  

• Sortie mV/V ou tension VDC 

• L’option sortie en mA n’impose pas de régulation d’alimentation 

• Sortie protégée des courts circuits 

• Membrane remplaçable 

• Protection contre les surcharges 

• Enceinte secondaire 

• 216SS soudé compatible hydrogène 

• Echelles en Bar ou MPa 

 

 

 

 

 

 

Capteur de pression pour banc de test 

Echelles de mesure de 

0-34,5 Bar à 

0-414 Bar 

Nombreuses échelles possibles 

 

Existe en versions absolu ou relatif 

scellé 

Cavité nettoyable et 

Membrane remplaçable 
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Caractéristiques                                                                                                    Options 

Signal de sortie 3 mV/V 0-5 VDC 4-20 mA Amélioration de  

la bande d’erreur  

statique 

 

Renforcement des 

Pressions de  

Surcharge et de 

Détérioration 

 

Sortie 10 VDC 

Sortie Pleine échelle 30 mV 

Avec alim. 10 V 

5 VDC 16 mA 

Bande d’erreur statique +/-0,30%/P.E. (M.L.D.) ou  

Régression linéaire au moindre carré 

Bande d’erreur globale +/-1,5%/P.E dans l’ensemble de  

la plage de compensation thermique 

Plage de mesure de pression De 0-34,5 Bar à 0-414 Bar 

Pression de surcharge 1,5 fois P.E. 

Pression de détérioration 2,5 fois P.E. 

 

Environnement                                                                   Options 

Plage de compensation thermique -34 à +77°C Autres plages  

compensées possibles Température de fonctionnement -54 à +121°C 

 

Electrique 

 3 mV/V 0-5 VDC 4-20 mA Choix de valeurs 

De résistance. 

 

Autre type de 

Connecteurs 

 

Option  

alimentation 

Type de jauges Trame métallique collées 

Résistance d’isolement 1 GΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique MS3102-14S conforme MIL-DTL-5015 

Connecteur compatible MS3106-14S-6S ou équivalent 

Tension d’alimentation 5-15 VDC 

10 VDC nom. 

20-36 VDC 

28 VDC nom. 

8-35 VDC 

24 VDC nom. 

 

Mécanique 

Matériau du port pression 316L, 347 Choix de ports 

Pression 

 

Matériaux 

Poids 1,6 Kg typique 

Boîtier 316L 

Port pression AS5202-04 (MS33649-4) 

4375-20 UNF-38 Femelle taraudé  

 

   Dimensions 

   

Standard Taber 

 

 

M.L.D. Meilleure ligne droite 

Options : 

Shunt interne de différentes valeurs à 21°C 

Filtre EMI/EMC 

Calibration spéciales 
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Série 4911 Avec plus de 50 ans de conception et de production d’instruments de mesure de 

pression pour la conquête de l’espace, Taber est reconnu comme leader incontesté dans ce domaine. 

Les modèles 4911 sont qualifiés pour les programmes spatiaux lors d’applications extrêmes où 

fiabilité et longévité sont des impératifs. Les composants électromécaniques, électroniques et 

électriques répondent au Niveau 1 NASA (EEE) et sont soumis à de nombreux tests complémentaires. 

La conception scellée hermétiquement en acier inox rend ces instruments particulièrement robustes. 

Les jauges collées sur la membrane confèrent une très grande précision, une stabilité et une fidélité 

hors du commun à long terme. Les deux modèles sont compatibles avec de nombreux médias y 

compris les propulseurs utilisés pour les vols spatiaux.  

  

• Sortie tension VDC 

• Alimentation 21 à 40 VDC non régulée 

• Large choix d’échelles de mesure 

• Sortie protégée des courts circuits 

• Option précision renforcée 

• Filtre EMI/EMC cloisonné conforme MIL-STD-461 

• Blindage anti radiation 

• Option électronique isolée ou non 

• Utilise des composants EEE 

• Echelles en Bar ou MPa 

 

 

 

 

Capteur de pression qualifié spatial  
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Electrique                                                                                                                       Options 

Type de jauges Trame métallique Résistance  

De jauges 

 

Autre type de 

connexion 

Alimentation 23 à 40 VDC  

Courant Moins de 20 mAdc 

Résistance d’isolement Plus de 100 MΩ à 50VDC  

Raccordement électrique D38999/27YA35PN conforme MIL-DTL-38999 

Connecteur compatible D38999/26KA35SN ou équivalent 

Sélection EEE NASA Classe S Niveau 1 

(JAN Classe S etc … tests renforcés 

 

Mécanique 

 4911  

Autre matériaux 

Possibles 

 

Autres ports de 

pression 

Matériau du port pression 304L,VAR,15-5PH 

Poids 255 grammes typique 

Matériau du boîtier 304L et  17-4 PH 

Port pression Tube ¼ de pouce 

 

 

 

    

 

 

 

 

Caractéristiques                                                                                                                                         Options 

Signal de sortie O à 5 VDC Sortie 10 VDC 

 

Amélioration  

en erreur 

statique 

 

Possibilité  

D’augmenter les  

Pressions  

surcharge 

Et détérioration 

Sortie P.E. 5 VDC 

Bande d’erreur statique +/0,25%% de P.E. M.L.D. 

Ou régression linéaire au moindre carré 

Bande d’erreur globale 

 

0,75% de P.E. sur toute la plage de 

Compensation thermique 

Plage de mesure 0-69 Bar à 0-690 Bar 

Pression de surcharge 1,5 x P.E. 

Pression de détérioration 2,5 X P.E. 

Environnement                                                              Options                                

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -40  +93°C 

Standard Taber 

Options : 

Sonde platine 100,1000 ou 2000 Ω 

Gainage particulier 

Braquet de montage 

Les capteurs de la série 4911 ne sont pas issus d’un 

développement spécifique mais d’une amélioration des 

capteurs des séries X911, en réalité ce sont des ajouts 

d’améliorations qui en ont fait l’instrument incontournable 

utilisé sur les satellites. 
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Série 5411 / 5911 Avec plus de 50 ans de conception et de production d’instruments de 

mesure de pression pour la conquête de l’espace, Taber est reconnu comme leader incontesté dans ce 

domaine. Les modèles 5411 et 5911 sont qualifiés pour les programmes spatiaux lors d’applications 

extrêmes où fiabilité et longévité sont des impératifs. Les composants électromécaniques, 

électroniques et électriques répondent au Niveau 1 NASA (EEE) et sont soumis à de nombreux tests 

complémentaires. La conception scellée hermétiquement en acier inox rend ces instruments 

particulièrement robustes. Les jauges collées sur la membrane confèrent une très grande précision, 

une stabilité et une fidélité hors du commun à long terme. Les deux modèles sont compatibles avec de 

nombreux médias y compris les propulseurs utilisés pour les vols spatiaux.  

  

• Sortie tension VDC 

• Alimentation 20 à 36 VDC non régulée 

• Large choix d’échelles de mesure 

• Sortie protégée des courts circuits 

• Option précision renforcée 

• Filtre EMI/EMC cloisonné conforme MIL-STD-461 

• Blindage anti radiation renforcé 

• Option électronique isolée ou non 

• Utilise des composants EEE et des tests supplémentaires 

• Echelles en Bar ou MPa 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur de pression qualifié spatial et renforcé contre les radiations 
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Electrique                                                                                                                       Options 

Type de jauges Trame métallique Résistance  

De jauges 

 

Autre type de 

connexion 

Alimentation 23 à 34 VDC  

Courant Moins de 25 mAdc 

Résistance d’isolement Plus de 100 MΩ à 50VDC  

Raccordement électrique D38999/27YA35PN conforme MIL-DTL-38999 

Connecteur compatible D38999/26KA35SN ou équivalent 

Sélection EEE NASA Classe S Niveau 1 

(JAN Classe S etc … tests renforcés 

 

Mécanique 

 5411 5911  

Autre matériaux 

Possibles 

 

Autres ports de 

pression 

Matériau du port pression 304L,VAR,15-5PH 

Poids 400 grammes typique 900 grammes typique 

Matériau du boîtier 304L et  17-4 PH 

Port pression Tube ¼ de pouce transition soudée 

 

 

 

    

 

 

Caractéristiques                                                                                                                                         Options 

Signal de sortie O à 5 VDC Sortie 10 VDC 

 

Amélioration  

en erreur 

statique 

 

Possibilité  

D’augmenter les  

Pressions  

surcharge 

Et détérioration 

Sortie P.E. 5 VDC 

Bande d’erreur statique +/-0,25%% de P.E. M.L.D. 

Ou régression linéaire au moindre carré 

Bande d’erreur globale 

 

+/-0,5% de P.E. sur toute la plage de 

Compensation thermique 

Plage de mesure 0-4 Bar à 0-350 Bar 

Pression de surcharge 1,5 x P.E. 

Pression de détérioration 2,5 X P.E. 

Environnement                                                              Options                                

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -35  +77°C 

Standard Taber 

Options : 

Sonde platine 100,1000 ou 2000 Ω 

Gainage particulier 

Braquet de montage 
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Série 2212 et 2412 Les modèles de cette série sont des capteurs non  amplifiés pour le 2212 

et amplifié pour le 2412. Ces capteurs ‘liquide-liquide’ sont réalisés en acier inox et mesurent des 

pressions différentielles statiques. Conçus pour des différentiels importants, ils acceptent des 

pressions de ligne de 83 Bar. Réalisés avec des jauges à trames métalliques collées sur la membrane 

ils sont tout particulièrement stables et sont compatibles avec de nombreux fluides gaz ou liquides. 

Les composants de catégorie aérospatiale assurent une précision très importante. Les capots donnant 

accès aux membranes sont démontables pour faciliter inspection et nettoyage. 

  

• Signaux de sortie mV/V, tension (VDC) ou courant (4-20mA) 

• Large choix d’échelles de mesures 

• Protection contre les courts circuits 

• Vraies mesures différentielles 

• Capots de pression démontables 

• Fonctionnement uni et bidirectionnel 

• Des butées mécaniques empêchent les détériorations induites par de grands 

différentiels 

 

 

 

 

 

Capteur de pression différentiel, pression de ligne83 Bar 

 

Taber se fixe un objectif 

d’excellence pour offrir des 

instruments au plus proche des 

besoins des utilisateurs 
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Caractéristiques                                                                                                          Options 

 2212 2412  

Amélioration 

De la précision 

 

Sortie 10 VDC 

Signal de sortie 3V / V 0-5 VDC 4-20 mA 

Signal Pleine échelle 20mV avec 

10 V d’alim. 

5 VDC 16 mA 

Bande d’erreur statique +/-0,4% P.E. avec méthode M.L.D. 

Ou régression linéaire au moindre  

carré 

Bande d’erreur globale +/-2,1 %/P.E. dans la plage de compensation  

thermique 

Plage de mesure 

différentielle 

0-0,35 Bar  

A 0-70 Bar 

0-0,62 Bar à 0-70 Bar 

Pression de ligne 83 Bar 

Pression de détérioration 207 Bar 

 

 

 

 

Electrique                                                                                                                      Options 

Type de jauges Trame métallique Autres 

valeurs de 

Résistance 

 

Alimentations 

 

Connectique 

Résistance d’isolement >10 GΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique D38999/27YA35PNconforme 

MIL-DTL-38999 

Connecteur compatible D38999/26KA35SN ou équivalent 

Courant de fonctionnement 10 VDC 20-36 VDC 8-36 VDC  

 

Mécanique                                                                  Options 

Membrane 347SS Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 2,95 Kg 

Boîtier 316L 

Port de pression AS5202-4 (MS33649-4) 

4375-20UNJF-3AB femelle 

 

 

 

 

 

Environnement                                                              Options 

Compensation thermique -23 à +71°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -40 à +86°C 

Options 

Raccordements de pression 

Shunt interne 

Filtre EMI/EMC 

Connecteurs spéciaux 

Standard Taber 

M.S.L. : Meilleure Ligne Droite 

Régression linéaire : 

Erreur=√∑somme e
2
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Dimensions 
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Série 2217 et 2417 Les modèles de cette série sont des capteurs non  amplifiés pour le 2217 

et amplifié pour le 2417. Ces capteurs ‘liquide-liquide’ sont réalisés en acier inox et mesurent des 

pressions différentielles statiques. Conçus pour des différentiels importants, ils acceptent des 

pressions de ligne de 345 Bar. Réalisés avec des jauges à trames métalliques collées sur la membrane 

ils sont tout particulièrement stables et sont compatibles avec de nombreux fluides gaz ou liquides. 

Les composants de catégorie aérospatiale assurent une précision très importante. Les capots donnant 

accès aux membranes sont démontables pour faciliter inspection et nettoyage. 

  

• Signaux de sortie mV/V, tension (VDC) ou courant (4-20mA) 

• Large choix d’échelles de mesures 

• Protection contre les courts circuits 

• Vraies mesures différentielles 

• Capots de pression démontables 

• Fonctionnement uni et bidirectionnel 

• Des butées mécaniques empêchent les détériorations induites par de grands 

différentiels 

 

 

 

 

 

Capteur de pression différentiel, pression de ligne83 Bar 

 

Taber se fixe un objectif 

d’excellence pour offrir des 

instruments au plus proche des 

besoins des utilisateurs 
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Caractéristiques                                                                                                          Options 

 2217 2417  

Amélioration 

De la précision 

 

Sortie 10 VDC 

Signal de sortie 3V / V 0-5 VDC 4-20 mA 

Signal Pleine échelle 30mV avec 

10 V d’alim. 

5 VDC 16 mA 

Bande d’erreur statique +/-0,4% P.E. avec méthode M.L.D. 

Ou régression linéaire au moindre  

carré 

Bande d’erreur globale +/-2,1 %/P.E. dans la plage de compensation  

thermique 

Plage de mesure 

différentielle 

0-0,35 Bar  

A 0-70 Bar 

0-0,62 Bar à 0-70 Bar 

Pression de ligne 85 Bar 

Pression de détérioration 356 Bar 

 

 

 

 

Electrique                                                                                                                      Options 

Type de jauges Trame métallique Autres 

valeurs de 

Résistance 

 

Alimentations 

 

Connectique 

Résistance d’isolement >10 GΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique MS3443H10B6PPNconforme 

MIL-DTL-25482 

Connecteur compatible MS3476-10-6S ou équivalent 

Courant de fonctionnement 10 VDC 20-36 VDC 8-36 VDC  

 

Mécanique                                                                  Options 

Membrane 347SS Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 4,3 Kg 

Boîtier 316L 

Port de pression AS5202-4 (MS33649-4) 

4375-20UNJF-3AB femelle 

 

 

 

 

 

Environnement                                                              Options 

Compensation thermique -23 à +71°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -40 à +86°C 

Options 

Raccordements de pression 

Shunt interne 

Filtre EMI/EMC 

Connecteurs spéciaux 

Standard Taber 

M.S.L. : Meilleure Ligne Droite 

Régression linéaire : 

Erreur=√∑somme e
2
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Série 2000 et 2002 Les modèles de cette série sont des capteurs amplifiés. Ces capteurs 

robustes et fiables ont été conçus pour des applications sous-marines, véhicules en plongé, 

exploration pétrolière etc … Les instruments totalement soudés et étanches permettent des mesures 

jusqu’à 700 Bar  ou 22400 pieds de profondeur. Le concept permet d’obtenir un signal fidèle avec de 

faibles erreurs d’hystérésis et de fidélité. 

  

• Tension (VDC) ou courant (4-20mA) 

• Alimentation non régulée 

• Le boîtier externe résiste à 1050 Bar 

• Compatible eau de mer 

• Connecteur SEA CON sous-marin 

• Le modèle 2000 est protégé des courts circuits 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur de pression submersibles 

 

Taber se fixe un objectif 

d’excellence pour offrir des 

instruments au plus proche des 

besoins des utilisateurs 
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Caractéristiques                                                                                                          Options 

 2212 2412  

Amélioration 

De la précision 

 

Amélioration de 

La pression de 

Surcharge et de 

détérioration 

Signal de sortie 0-5 VDC 4-20 mA 

Signal Pleine échelle 5 VDC 16 mA 

Bande d’erreur statique +/-0,2% P.E. avec méthode M.L.D. 

Ou régression linéaire au moindre  

carré 

Bande d’erreur globale +/-1  %/P.E. dans la plage de compensation  

thermique 

Plage de mesure 0-689 Bar 

Pression de surcharge 3 x P.E. jusqu’à 70 Bar puis 2 x P.E. 

Pression de détérioration 4 x P.E. 

Pression sur le boîtier 1050 Bar 

 

 

 

 

Electrique                                                                                                                      Options 

Type de jauges Trame métallique Câbles selon 

Le besoin Résistance d’isolement >10 GΩ à 50 VDC 

Raccordement électrique SEA CON XSI-5BCR SEA CON VMG-28CL 

Connecteur compatible SEA CON XSJ-5CCP SEA CON VMG-2FS 

Câble 600 mm 600 mm +gaine 

Verrouillée G-FLS-X 

Alimentation 20-35 VDC (28 VDC 

nominal) 

0-36 VDC (24VDC 

nominal) 

 

 

Mécanique                                                                  Options 

Membrane 17-4 PH Acier inox Différents ports  

de 

Pression 

 

Poids 1,3 Kg typique 960 grammes typique 

Boîtier Acier inox 17-4 PH 

Port de pression ½ NPT femelle 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement                                                              Options 

Compensation thermique -34 à +77°C Autres possibles 

 Température de fonctionnement -54 à +93°C 

Options 

Sonde platine 100, 1000 ou 2000 Ω 

Shunt interne ou externe 

Standard Taber 

M.S.L. : Meilleure Ligne Droite 

Régression linéaire : 

Erreur=√∑somme e
2
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Série 2403 Les modèles 2803 sont conçus pour des applications militaires et spatiales. C’est un 

capteur à sortie 0 – 5 Volt isolée Ces capteurs ont été utilisés lors d’essais sur rail dynamique, lors de 

tirs canons et mortiers, mais plus généralement dans les domaines aéronautiques, satellites et 

spatial. Ils sont aussi en usage sur bancs d’essais et laminoirs à froid. 

  

• Cavité entièrement soudée en acier inox 

• Isolement DC entre sortie et alimentation 

• Alimentation 20 à 36 VDC non régulée 

• Sortie protégée des courts circuits 

• Membrane sur extrémités rigides 4 jauges collées époxy thermique pour contrôle de 

zone de contraintes 

• Hystérésis et erreurs de fidélité ultra faibles 

 

 

 

Options 

Montage 1/16-27 NPT femelle 

Raccord de pression conforme MS33656-4  AEF2S0-C ou 

Cajon 4VCR filetage interne ou externe 

Compensation -54 à +121°C 

Matériau de cavité » 

Raccordements électriques particuliers 

Filtres EMI 

 

 

 

 

 

 

Capteur de pression 

Echelles de mesure 

0-3,5 Bar 

0-6,89 Bar 

0-10,3 Bar 

0-13,6 Bar 

0-17,2 Bar 

0-20,7 Bar 

0-34,5 Bar 

0-51,7 Bar 

0-68,9 Bar 

0-103 Bar 

0-138 Bar 

0-172 Bar 

0-207 Bar 

0-241 Bar 

0-276 Bar 

0-345 Bar 

0-517 Bar 

0-689 Bar 

0-1033 Bar 

0-1380 Bar 

 Existe en versions absolu ou relatif 

scellé 

Possible membrane renforcée 



 Giacintec                      

Mesure, Télémesure, Equipement                                                 

 

Giacintec, 7 rue Gounod, 94 400 Vitry sur Seine, France.  Tel : + 33 (0) 1 46 80 96 91 – e-mail : giacintec@gmail.com 

Site : www.giacintec.com 

 

 

 

 

 

 

Electrique 

Alimentation 20 à 36 VDC non régulés protégé contre les inversions de polarité 

+/- 100 V pendant 10 microsecondes n’affectent pas le capteur 

Options 

possibles 

Courant 35 mAdc typique 

Impédance de sortie 25 Ω typique 

Bruit en sortie Moins de 15 mV CC à moins de 300 KHz 

Résistance 

d’isolement 

Plus de 100 MΩ à 50VDC entre tous les terminaux en parallèle et le boîtier à 

21°C 

Isolement continu Plus de 100 MΩ à 50VDC entre tous les terminaux en parallèle et le boîtier à 

21°C 

 

Mécanique                                                                                               Options 

Ports pression De 0-3,45 Bar à 0-689 Bar, 7/16-20UNF conforme MS33649-4 

Au-delà AEF250-C, 9/16-18UNF 

Différents ports  

de 

Pression 

 

Différents  

matériaux 

Poids Typique 287 gramme 

Boîtier 304L, 316L, 17-4PH 

Cavité 3,45 à 51,7 Bar 0,82 ml ; 0-68,9 à 0-345 Bar, 0,41 ml  et Au-delà, 0,25 ml 

Connectique Conforme MS3116-1 06S 

Boîtier Soudé hermétique en acier inox 

 

Caractéristiques                                                                                                                                         Options 

Signal de sortie O à 5 VDC Câbles particuliers 

 

Amélioration  

en erreur 

statique 

 

Possibilté  

D’augmenter les  

Pressions  

surcharge 

Et détérioration 

Sortie P.E. 5,000 +/- 0,05 V dans une charge de 50 Ω 

Equilibrage du zéro 0,000 +/-0,5 VDC à 21°C 

Linéarité +/0,25%% de P.E. pour les échelles de 3,45 à 34,5 Bar 

+/-0 ,15% de 51,7 à 1378 Bar 

Hystérésis 0,1% de P.E. 

Fidélité 0,1% de P.E. 

Résolution Infinie 

Dérive thermique de la sensibilité +/-0,009% de P.E. sur la plage compensée 

Dérive thermique du zéro +/-0,018% P.E. dans la plage compensée 

Pression de fonctionnement 0 à 3,5 Bar jusqu’à 0 à 1380 Bar 

Pression de surcharge De 3,5 Bar à 20,7 Bar, 4 fois P.E. 

Au delà, 2 x P.E. 

Pression de détérioration De 3,5 Bar à 20,7 Bar, 6 fois P .E. 

Au-delà 3 fois P.E. 

Environnement                                                                                                                                                                         Options 

Compensation thermique -34 à +77°C Autres 

possibles 

 

Température de 

fonctionnement 

-54 à +93°C 

Chocs trois axes 30 g pour 11 ms sans modification des caractéristiques 

Accélérations trois axes 

(erreur) 

Moins de +/-0,005%/P.E./g 

Vibrations trois axes 

(erreur) 

Moins de +/-0,005%/P.E./g, 30 g crête de 50 à 2000 Hz ou 25,4 mm de 

déplacement de 5 à 50 Hz 

Standard Taber 
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Fréquences naturelles en fonction des échelles de mesure.   

Plage de 

Mesure 

Fréquence  

en KHz 

Plage de  

Mesure 

Fréquence  

en KHz 

3,45 9,5 103 48,0 

6,89 13,0 138 50,0 

10,3 11,0 172 62,0 

13,8 13,0 207 68,0 

17,2 14,0 345 107,0 

20,7 15,0 517 132,0 

34,5 25,0 689 152,0 

51,7 31,0 1033 259,0 

68,9 39,0 1378 300,0 

 

 

   Dimensions 
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Taber est ISO 9001/2015 et AS9100D. Les certifications externes à l’entreprise ne manquent pas : 

McDonnell Douglas MIL-Q-9858A 

 
Lockheed Martin            MIL-I-452081 & MIL-STD-45662A   

 
Textron Marine             MIL-I-452081 & MIL-STD-45662A   

 

NASA                             NASA STD 8739.3 

 

 

./ 

 

 


